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ISOSEC ALTA RESISTENCIA
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Isosec Alta Resistencia es un mortero de
albanileria de uso corriente tipo GP segin
UNE-EN 998-1 disenado para la preparacion
de soportes resistentes y adherentes que
constituyen la mejor base para revestir con
porcelanicos, grandes formatos, piedra
natural, mortero monocapa, gresite para
piscinas, etc. Ademas de otros usos como
colocaciéon y relleno de juntas de adoquines,
bloques y losas en exterior.
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CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

2

® Soporte ideal para revestimientos ceramicos, cementosos y base resina
® Espesores hasta 2 cm sin descuelgue por capa

¢ Colocacion y relleno de juntas de adoquines, bloques y losas en exterior
® Excelente trabajabilidad

e Gran adherencia y plasticidad

* Apto tanto para obra nueva como rehabilitacién

* Proyectable con maquina

® Enfoscados de vasos de piscinas

e Con aditivos poliméricos

e Con fibra de vidrio HD

* Posibilidad version blanco

* Posibilidad version hidrofugado W2

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

® Amasar el producto con agua (18-20 %) manual o mecanicamente hasta
conseguir una mezcla homogénea y trabajable.

e Se aplica el producto sobre la superficie a recubrir de forma manual o
mediante maquina de proyeccion.

® Reglear el mortero utilizando como maestras los junquillos de despiece
previamente dispuestos. El espesor maximo sera de 2 cm por capa.

e Es recomendable aplicar una primera mano de unos 5 mm bien
compactada para sellar el soporte, extendiendo acto seguido la segunda
mano sin que se produzca el secado de la primera.

® En puntos singulares (uniones entre materiales distintos, forjados, pilares,
cajas de persiana, angulos de marcos de puerta y ventanas, etc.) armar el
mortero con malla de fibra de vidrio para evitar fisuraciones.

® Los soportes deberan ser resistentes, absorbentes y deben estar limpios,
libres de polvo, particulas sueltas y aceites. También deben de estar exentos
de restos de sales, yesos y pinturas.

® Sobre soportes porosos o en épocas calidas, es necesario humedecerlos
previamente y esperar a la desaparicion de la particula de agua.

® Sobre soportes poco porosos aplicar un puente de adherencia previo a la
aplicacion del producto. °
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PRECAUCIONES

* No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C

e No anadir arena, cemento mi cualquier producto que modifique su
formulacién original

* No anadir agua si el producto a empezado a fraguar
e Para la informacién de seguridad, consultad la ficha de seguridad

CARACTERISTICAS TECNICAS

Composicién Cemento Portland gris, aridos de
marmol blanco de Macael y aditivos

Granulometria 0-2 mm

Colores Gris

Agua de amasado 18-20 %

Densidad aparente en polvo 1600 + 100 Kg/m3

Densidad aparente en pasta 1900 + 100 Kg/m3

Resistencia a compresion >15 N/mm2

Adherencia > 0.5 N/mm2-FP:A/B

Reaccién al fuego Clase A1

Rendimiento 18 Kg/m2 en 1 cm de espesor aprox.

ALMACENAMIENTO

Isosec Alta Resistencia se suministra en sacos de papel plastificados de 25
Kg. Conservaciéon de 1 ano desde la fecha de fabricacion en lugar seco al
resguardo de la intemperie

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y
conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificacion de
los productos para su correcta aplicacion. La responsabilidad de la empresa se
limitara al valor de la mercancia usada. Para mas informacién consulte a
nuestro Departamento técnico.
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